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        西门子SCL编程实例——序列化与反序列化指令应用

    
		
		前几天调试PLC与嵌入式系统的通信，由于PLC的通信报文由几种用户自定义数据类型组成，我决定先将其序列化存放到发送缓存区再发送。接收的方式则是先将接收缓存区的数据反序列化...	
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        怎样在博途环境下实现多用户共同调试？

    
		
		前段时间在某现场调试设备，由于其功能比较多（包括各种通信及工艺流程等）而预留的调试时间又比较紧，我和同事最终决定同步调试，即：我负责设备的通信部分，他进行工艺流程调试。这...	
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        西门子SCL编程入门教程连载(22)——块移动指令

    
		
		块移动指令包括两个：MOVE_BLK和MOVE_BLK_VARIANT，实际项目中都经常被用到。比如设备作业结果的存储及显示功能就需要用到块移动指令。通常采用这种逻辑：首...	
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        IO-Link相关文章归档

    
		
		创建【归档】类的目的是把相关的文章放到一起，方便大家系统性的学习。本文是关于[IO-Link]相关文章的归档，包括如下内容：如何使用SM1278 IO-Link Mast...	

	
			北岛李工
			
		
		 
			2024年02月29日				
		345 views
		0
	
																

			
			
							[image: 谈谈工业通信中的光模块(optical module) ]

				
			
						通信	
					

		
        谈谈工业通信中的光模块(optical module) 

    
		
		当前工业现场对提高网络通信速率及扩大通信距离的需求日益增加，而传统的电信号通信在传输距离及速率上有诸多限制，因此光信号通信被越来越多地采用。光信号具有传输耗损低、抗干扰能...	
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        博途用户自定义库的使用(3)-库的编辑及管理 

    
		
		前面两篇文章我们介绍了项目库及全局库。项目库没有单独的存放路径，它随项目创建而创建，随项目保存而保存。全局库有单独的存放路径，可被保存、归档及解压缩等。无论是项目库还是全...	
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        博途用户自定义库的使用(2)-全局库 

    
		
		简单回顾下上一篇文章我们介绍的项目库，它有如下一些特点：没有单独的存放路径，与博途项目一起创建及保存；有两个子节点：类型及模板副本。类型是一种模板，相当于面向对象编程中的...	
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        博途用户自定义库的使用(1)-项目库

    
		
		博途官方提供了很多库，比如：基本函数库、通信库、安全库、驱动库等等，用户可以使用库中的函数/函数块来完成具体的控制任务。除了官方的库，我们也可以创建自己的库（用户自定义库...	
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        仿真神器——S7-PLCSIM Advanced

    
		
		S7-PLCSIM
Advanced是西门子公司推出的一款PLC仿真软件，其中“PLCSIM”是“PLC
simulation”的缩写，即“PLC仿真”。该软件既...	
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        博途触摸屏下载时提示缺少面板映像怎么办？

    
		
		前不久我使用博途V17下载精智(Comfort)屏画面时，系统提示缺少面板映像而无法下载，今天这篇文章跟大家分享下如何解决这类问题。西门子触摸屏出厂时其内部有一个映像文件...	
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李工，有没有AB系列PLC的调试工具

来源留言本
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我们订购了《西门子S7-1200/1500PLC SCL语言编程-入门到精通》作为课程教材，想问问有没有 PPT，方便教学！
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好即时，最近正在看工厂的全光网络

来源谈谈工业通信中的光模块(optical module) 
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李工，我们SCL编程语言这本书P251-表12-27中，参数Axis的数据类型为TO_SpeedAxis，“轴工艺对象”，而非To_Axis“工艺对象中的轴名称”
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编辑正确，但是下载后CPU诊断“区域长度错误“而无法启动CPU（黄色LED）

来源西门子SCL语言编程实例——冒泡排序
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